N § SCHEDA TECNICA — PANTALONE BREMBOPLUS
COD. A0O0122

TESSUTO

Drill 3/1

100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m?

DESCRIZIONE

Pantalone da lavoro con chiusura della patta con
cerniera e bottone in cintura, elastico in vita, una
tasca posteriore applicata a destra con aletta e
velcro, due tasche anteriori interne, un porta
metro, travette varie di colore a contrasto.

TAGLIE
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
5XL solo per O1 blu

IFOSSini.

.

I° categoria per rischi minimi

01 - BLU 04 - VERDE
B Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, puo essere del +/- 3%
SIZE - cm XS S M L XL XXL XXXL 4XL
A — % CIRCONFERENZA VITA 4] 44 47 50 53 56 59 62
/ L B — LUNGHEZZA FIANCO SENZA CINTURA 100 1025 1045 107 109 m,5 13,5 116

Ol - BLU

5XL

65
18,3



=f= TECHNICAL SHEET — BREMBOPLUS TROUSERS
CODE AOO0122

FABRIC

Drill 3/1

100% non-shrink cotton
Weight 260 g/m?

DESCRIPTION

Work trousers with zipped flap closure and
button on the belt, elastic at the waist, one back
pocket on the right with flap and Velcro, two
front internal pockets, a tape measure holder,
various bar tacks of contrasting colour.

SIZES
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
5XL for O1 blue only

B Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale
SIZE - cm XS
A — % WAIST CIRCUMFERENCE 4]
L B — OQUTSEAM WITHOUT BELT 100
=2 W\

O1 - BLUE

44
1025

IFOSSini.
.

IST CATEGORY
FOR MINIMUM RISKS

04 - GREEN

M L XL XXL XXXL 4XL
47 50 53 56 59 62
104,5 107 109 1,5 113,5 116

O1 — BLUE

5XL

65
18,3




=~ FICHA TECNICA — PANTALON BREMBOPLUS

COD. A0O122
COMPOSICION C E
Drill 3/1 I° categoria

para riesgos minimos

100% algodon sanforizado
Peso 260 g/m?

DESCRIPCION

Pantalon de trabajo con cierre de la bragueta
con cremallera y boton en la cinturilla, elastico
en la cintura, un bolsillo en la parte posterior
derecha con solapa y velcro, dos bolsillos
delanteros internos, un bolsillo para metro, varias
puntadas de presilla de color en contraste.

TALLAS
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
5XL solo para O1 azul

01 - AZUL
B El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%
SIZE - cm XS S M
A — % CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA 4] 44 47
‘ L B — LONGITUD DE CADERA SIN LA CINTURILLA 100 1025 1045

IFOSSini.

04 - VERDE
L XL XXL XXXL 4XL
50 53 56 59 62
107 109 1,5 113,5 116

Ol = AZUL

5XL

65
18,3



B B FISA TEHNICA — PANTALON BREMBOPLUS

COD. AOO0122

MATERIAL

Drill 3/1

100% bumbac care nu intra la apa
Greutate 260 g/m?

DESCRIERE

Pantalon de lucru cu inchidere la slit cu fermoar
si nasture pe betelie, elastic pe talie, un buzunar
spate aplicat in dreapta cu clapa si scai, doua
buzunare interioare in fatd, un suport ruletg,

IFOSSini.

.

Categoria |
pentru riscuri minime

diferite  cusaturi  de intarire de culoare
contrastanta.
MARIMI
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
5XL doar pentru O1 bleumarin
01 — BLEUMARIN
B Marja de toleranta a productiei, respectand dimensiunile marimii, poate fi de +/-3%.
SIZE - cm S
A — % CIRCUMFERINTA TALIE 44
1025

L B — LUNGIME PANTALON FARA BETELIE
N

04 - VERDE
M L XL
47 50 53
104,5 107 109

XXL

56
1,5

Ol — BLEUMARIN

5XL

65
18,3




§ N FICHE TECHNIQUE— PANTALON BREMBOPLUS
CODE AO0O0122

rossini.
TISSU c E

Drill 3/1 | catégorie pour les risques minimaux

100% coton non reétrécissable
Poids 260 g/m?

DESCRIPTION

Pantalon de travail avec fermeture a rabat avec
fermeture Eclair et bouton & la ceinture, taille
elastique, une poche arriere appliquee a droite
avec ailette et velcro, deux poches avant
internes, un porte-metre, diverses solives de
couleur contrastee.

TAILLES
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
5XL uniquement en O1 bleu

01 - BLEU 04 - VERT
B La marge de tolérance de production, dans le respect des dimensions de la taille, peut étre de +/- 3 %
SIZE - cm XS S M L XL
A — % TOUR DE TAILLE 4] 44 47 50 53
L B — LONGUEUR COTE SANS CEINTURE 100 1025 1045 107 109
— N

O1 - BLEU

5XL

65
18,3
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