N § SCHEDA TECNICA — PANTALONE TPS

COD. AOOI5 I'0OSSINi.
T=CH

TESSUTO c €

TESSUTO ALTA VISIBILITA" GIALLO: l1° categoria

75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva EN 150 13688:2013+A1.2021

Peso 270 g/m’ @EN 1149-52018

TESSUTO BLU: _ _ _ EN 1SO 11611:2015 CLASSE 1 Al

75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva

Peso 260 g/m? EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 FI

@ IEC 61482-2:2018 CLASSE 1 (4 KA)

DESCRIZIONE _ o . . EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6
Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla
patta con zip in plastica e bottone tradizionale. EN 150 20471:2013+A1:2016 CLASSE 2*

* Il pantalone riesce ad ottenere questa

Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a classe solo se abbinato al giubbetto AIOS]

destra chiusa con aletta e velcro, due strisce rifrangenti.
Travette varie di colore giallo ed etichetta jacquard con 50 LAVAGGI

pittogrammi cucita su aletta tascone. - -/

TAGLIE
S, M, L, XL, XXL, XXXL

ZQS E 42 - GIALLO/BLU

B Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, puo essere del +/- 3%
SIZE - cm S M L XL XXL XXXL
A — % CIRCONFERENZA VITA 443 473 50,3 53,3 56,3 59,3
L B — LUNGHEZZA FIANCO SENZA CINTURA 1029 105,2 1075 109,7 12 14,3



=I= TECHNICAL SHEET — TPS TROUSERS

CODE AOQOI151 | I'OS§II‘II.
T=CH
FABRIC c €
HIGH VISIBILITY YELLOW: 3RD CATEGORY
75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fiber EN IS0 13688:2013+A1.2021
Weight 270 g/m’ @EN 1149-52018
BLUE FABRIC: EN 1SO 116112015 CLASS 1 Al
75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fiber '
Weight 260 g/m? EN SO 116122015 Al Bl C1 E2 F1

@ IEC 61482-22018 CLASS 1 (4 KA)

DESCRIPTION . _ _ EN 13034:2005+A12009 TYPE 6
Work trousers with elastic at the waist and flap closure
with plastic zip and traditional button. EN IS0 20471:2013+A1:2016 CLASS 2*

* The trousers can obtain this class

Two internal front pockets, a back patch pocket on the only if combined with jacket AIOTS]

right with flap and Velcro closure, two reflective stripes.
Various yellow stripes and jacquard label with pictogram 50 WASHES
sewn on the large pocket flap.

ZQS a 42 - YELLOW/BLUE

SIZES
S, M, L, XL, XXL, XXXL

B Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE - cm S M L XL XXL XXXL

A — % WAIST CIRCUMFERENCE 443 47,3 50,3 533 56,3 59,3
L B — OUTSEAM WITHOUT BELT 102,9 105,2 1075 109,7 112 14,3




%~ FICHA TECNICA — PANTALON TPS
COD. AQOI51

COMPOSICION

Alta visibilidad amarillo:

75% algodon, 24% poliester, 1% fibra conductora
Peso 270 g/m?

Tejido azul:
75% algodon, 24% poliester, 1% fibra conductora
Peso 260 g/m?

DESCRIPCION

Pantalon de trabajo con elastico en los lados y cierre de
solapa con cremallera de plastico y boton tradicional

Dos bolsillos delanteros internos, Bolsillo posterior en la
parte derecha cerrado con solapa y velcro, dos bandas
reflectantes.

Varias puntadas de presilla amarillas y etiqueta jacquard
con pictogramas cosida sobre la solapa del bolsillo
grande.

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, XXXL
B El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%
SIZE - cm S
A — % CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA 443
: L B — LONGITUD DE CADERA SIN LA CINTURILLA 1029

IFoSSinli.
T=CH

.

llI* categoria
EN ISO 13688:2013+A1:2021

@ EN 1149-5:2018
EN ISO 116112015 CLASE 1 Al
EN ISO 11612:2015 Al Bl C1 E2 F1

@ IEC 61482-22018 CLASE 1 (4 KA)
EN 130342005+ A12009 TIPO 6

EN 1SO 20471:2013+A12016 CLASE 2*

* El pantalon alcanza solo si se combina

con la cazadora AlOI51.

50 LAVADOS

42 - AMARILLO/AZUL

XXL XXXL
56,3 593
112 14,3




B N FISA TEHNICA — PANTALON TPS
COD. AOOI151

MATERIAL

Inaltd vizibilitate galben:

75% bumbac, 24% poliester, 1% fibrda conductiva
Greutate 270 g/m?

Material albastru:
75% bumbac, 24% poliester, 1% fibra conductiva
Greutate 260 g/m?

DESCRIERE

Pantalon de lucru cu elastic lateral si inchidere la slit cu
fermoar din plastic si nasture clasic.

Doud buzunare interioare in fata, buzunar aplicat pe spate
in partea dreaptd, inchis cu clapa si scai, doua benzi
reflectorizante.

Cusaturi de intarire de culoare galbena si eticheta
Jacquard cu pictograme cusutd pe clapa buzunarului
mare.

rossini.i.
T=CH A

CE.

Categoria llI
EN ISO 13688:2013+A1:2021

@ EN 1149-5:2018
EN ISO 116112015 CLASA 1 Al
EN ISO 11612:2015 Al B1 C1 E2 FI

@ IEC 61482-22018 CLASA 1 (4 KA)

@ EN 13034:2005+A12009 TIP 6

EN 1SO 204712013+A12016 CLASA 2*
*Pantalonul se poate incadra in aceastd clasa

doar daca este combinat cu geaca AlOI151

50 SPALARI

MARIMI
S, M, L, XL, XXL, XXXL
B Marja de toleranta a productiei, respectand dimensiunile marimii, poate fi de +/-3%.
SIZE - cm S M L
A — % CIRCUMFERINTA TALIE 443 473 50,3
: L B — LUNGIME PANTALON FARA BETELIE 1029 105,2 1075

XL

533
109,7

42 - GALBEN/BLEUMARIN

XXL XXXL
56,3 593
112 14,3




I § FICHE TECHNIQUE- PANTALON TPS
CODE AOOI5T

TISSU

TISSU HAUTE VISIBILITE JAUNE:

75% coton, 24% polyester, 1% fibre conductrice.
Poids 270 g/m?

TISSU BLEU:
75% coton, 24% polyester, 1% fibre conductrice.
Poids 260 g/m?

DESCRIPTION

Pantalon de travail avec elastique sur les cotes et fermeture
& rabat avec fermeture Eclair en plastique et bouton
traditionnel.

Deux poches avant internes, poche arriere appliquee a droite
fermée par une ailette et velcro, deux bandes réflechissantes.
Brides diverses de couleur jaune et etiquette jacquard avec
pictogrammes cousus sur ailette de poche.

TAILLES
S, M, L, XL, XXL, XXXL

1 *OSSINI.
Tl

.

Il Catégorie
EN ISO 13688:2013+A1:2021

@ EN 1149-5:2018
EN ISO T1611:2015 CLASSE 1 Al
EN ISO 11612:2015 Al B1 C1 E2 F1

@ IEC 61482-2:2018 CLASSE 1 (4 KA)
EN 13034:2005+A12009 TYPE 6
EN ISO 204712013+A12016 CLASSE 2*
** Le pantalon obtient cette classe que

lorsqu'il est associe a la veste AIOIS]

50 LAVAGES - [

B La marge de tolérance de production, dans le respect des dimensions de la taille, peut étre de +/- 3 %

SIZE - cm S M L XL

A — % TOUR DE TAILLE 443 473 50,3 533
.y | B - LONGUEUR COTE SANS CEINTURE 102,9 105,2 107,5 109,7

42 - JAUNE/BLEU

XXL XXXL
56,3 59,3
112 14,3
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