B § SCHEDA TECNICA — GIACCA 3ACTIVE
COD. A20150

TESSUTO
75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m?

A20160 (su richiesta)
75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva
Peso 360 g/m?

DESCRIZIONE

Giacca da lavoro con chiusura anteriore con zip centrale coperta

da patella chiusa con punti velcro.

IFoSSinli.
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llI* categoria
EN I1SO 13688:2013+A1:2021

@ EN 1149-5:2018

Tl

EN ISO 116112015 CLASSE 1 Al

EN ISO 11612:2015 Al B1 C

E2 FI

@ IEC 61482-222018 CLASSE 1 (4 KA)

Un taschino applicato al petto chiuso con aletta e velcro, due 50 LAVAGGI
tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro con soffietto

laterale interno.
Etichetta jacquard con pittogrammi cucita,

a fondo

manica con elastico, carré posteriore, travette varie di colore

giallo.

TAGLIE
S M, L, XL, XXL, XXXL

SIZE - cm

% CIRCONFERENZA TORACE
%; CIRCONFERENZA VITA
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO

E — LUNGHEZZA MANICA CON POLSO

EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

S

57
52,5
73,1
65,2

M

60
555
753
66,5

Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, pud essere del +/- 3%

L

63
585
776
678

XL

66
615
79,8

69

74 - SAILOR BLUE

XXL

69
64,5
82,1
704

XXXL
72
67,5
843



=I= TECHNICAL SHEET — 3ACTIVE JACKET
CODE AZ20150

FABRIC

75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fiber
Weight 260 g/m? @

A20160 (on demand)
75% cotton, 24% polyester, 1% conductive fiber
Weight 360 g/m?

DESCRIPTION

Work jacket with zip central front closure covered by a flap
closed with Velcro.

One breast pocket with flap and Velcro closure, two lower patch
expandable pockets closed with flap and Velcro.

Jacquard label with stitched pictogram, sleeve bottom cuffs with
elastic, various yellow tacks, back yoke.

SIZES
S M, L, XL, XXL, XXXL

IFoSSinli.
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3RD CATEGORY
EN ISO 13688:2013+A1:2021

@ EN 1149-5:2018
EN ISO 116112015 CLASS 1 Al
EN ISO 11612:2015 Al B1 C1 E2 FI

@ IEC 61482-22018 CLASS 1 (4 KA)
EN 13034:2005+A12009 TYPE 6

50 WASHES

Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE - cm S M
C — %~ CHEST CIRCUMFERENCE 57 60
A — A WAIST CIRCUMFERENCE 52,5 55,5
D — CENTER BACK LENGTH 73,1 75,3
E — SLEEVE LENGTH WITH CUFF 65,2 66,5

63
585
776
678

XL

66
615
79,8

69

74 - SAILOR BLUE

XXL

69
64,5
82,1
704

XXXL

72
67,5
843
715




%= FICHA TECNICA — CHAQUETA 3ACTIVE
COD. A20150

COMPOSICION

75% algodon, 24% poliester, 1% fibra conductora
Peso 260 g/m? @

A20160 (bajo pedido)
75% algodon, 24% poliester, 1% fibra conductora
Peso 360 g/m?

DESCRIPCION

Chaqueta de trabajo con cierre frontal de cremallera en el
centro cubierta por una solapa con puntos de velcro.

Un bolsillo en el pecho cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos
de parche en la parte inferior cerrados con solapa y velcro con
fuelle lateral interno.

Etiqueta jacquard con pictogramas cosida, pufios al final de la
manga con elastico, canesu posterior.

TALLAS
S M, L, XL, XXL, XXXL

IFoSSinli.
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llI* categoria
EN ISO 13688:2013+A1:2021

@ EN 1149-5:2018
EN ISO 116112015 CLASE 1 Al
EN ISO 11612:2015 Al B1 C1 E2 FI

@ IEC 61482-22018 CLASE 1 (4 KA)
EN 130342005+ A12009 TIPO 6

50 LAVADOS

SIZE - cm S
C - % CIRCUNFERENCIA TORACICA 57
A — % CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA 52,5
D — LONGITUD CENTRAL ESPALDA 731
E — LONGITUD DE LA MANGA HASTA LA MUNECA 65,2

M

60
555
753
66,5

El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

L

63
585
776
678

XL

66
615
79,8

69

74 - SAILOR BLUE

XXL

69
64,5
821
70,4

XXXL

72
67,5
843
715




B B FISA TEHNICA — SACOU 3ACTIVE
COD. A20150

MATERIAL
75% bumbac, 24% poliester, 1% fibra conductiva
Greutate 260 g/m?

A20160 (la cerere)
75% bumbac, 24% poliester, 1% fibra conductiva
Greutate 360 g/m?

DESCRIERE

Sacou de lucru cu inchidere in fatd cu fermoar central acoperit

cu clapeta inchisa cu scai.

IFoSSinli.
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Categoria llI
EN I1SO 13688:2013+A1:2021

@ EN 1149-5:2018
EN ISO 116112015 CLASA 1 Al
EN ISO 11612:2015 Al B1 C1 E2 FI

@ IEC 61482-22018 CLASA 1 (4 KA)

EN 13034:2005+A1:2009 TIP 6

Un buzunar mic aplicat pe piept, inchis cu clapa si scai, doua 50 SPALARI
buzunare inferioare aplicate, inchise cu clapa si scai, cu burduf

lateral intern.

Etichetd Jacquard cu pictograme cusutd, mansete la maneca cu

elastic interior, platca la spate.
Diferite cusaturi de intarire de culoare galbenad

MARIM|
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Marja de toleranta a productiei, respectand dimensiunile mdrimii, poate fi de +/-3%.

SIZE - cm S
C — % CIRCUMFERINTA TORACE 57
A — % CIRCUMFERINTA TALIE 525
D — LUNGIME SPATE 73]
E — LUNGIME MANECA CU MANSETA 65,2

M

60
555
753
66,5

63
585
776
678

XL

66
615
79,8

69

74 - SAILOR BLUE

XXL

69
64,5
82,1
704

XXXL
72
67,5
843




l § FICHE TECHNIQUE — VESTE 3ACTIVE
CODE A20150

TISSU
75% coton, 24% polyester, 1% fibre conductrice.
Poids 260 g/m?

A20160 (sur demande)
75% coton, 24% polyester, 1% fibre conductrice.
Poids 360 g/m?

DESCRIPTION

Veste de travail avec fermeture avant avec fermeture Eclair
centrale recouverte de rabats fermeée avec points velcro.

IFoSSinli.
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Il Catégorie
EN ISO 13688:2013+A1:2021

@ EN 1149-5:2018
EN ISO T1611:2015 CLASSE 1 Al
EN ISO 11612:2015 Al B1 C1 E2 F1

@ IEC 61482-2:2018 CLASSE 1 (4 KA)

EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6

Une poche appliquée sur la poitrine fermée par une ailette et un 50 LAVAGES
velcro, deux poches inferieures appliquees fermees avec ailette

et un velcro avec soufflet latéral interne.

Ftiquette jacquard avec pictogrammes cousus, poignets au bas

des manches avec elastique, carre arriere, poutres diverses de

couleur jaune.

TAILLES
S, M, L, XL, XXL, XXXL

La

(@)
|

)
|

E —

marge de tolérance de production, dans le respect des dimensions de la taille, peut étre de +/- 3 %

SIZE - cm S
% TOUR DE POITRINE 57
% TOUR DE TAILLE 525
LONGUEUR CENTRE ARRIERE 73]
LONGUEUR MANCHE AVEC POIGNET 65,2

M

60
555
753
66,5

L

63
585
776
678

XL

66
615
79,8

69

74 — SAILOR BLUE

XXL

69
64,5
82,1
704

XXXL
72
67,5
843
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