
I° categoria per rischi minimi

SCHEDA TECNICA – PILOT NYLON FALCON
COD. HH262

01 – BLU

TESSUTO
ESTERNO:
100% poliestere spalmato in PVC
cuciture termonastrate
INTERNO:
Imbottito con ovatta e foderato in flanella blu a quadretti bianchi

DESCRIZIONE
Pilot imbottito con chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici, 
cappuccio inserito nel collo chiuso con velcro.
Quattro tasche inferiori a filetto di cui due chiuse con aletta e velcro, un portapenne a due scomparti 
ed un taschino chiuso con zip applicati sulla manica sinistra, collo, polsi e girovita in maglina, fori di 
aerazione sotto le ascelle. Un taschino interno al petto sinistro.

TAGLIE
S, M, L, XL, XXL

SIZE - cm S M L XL XXL

C – ½ CIRCONFERENZA TORACE 62 65 68 71 74
A – ½ CIRCONFERENZA VITA 62 65 68 71 74
D – LUNGHEZZA CENTRO DIETRO 69 71 73 75 77
E – LUNGHEZZA MANICA CON POLSO 65 66,5 68 69,5 71

Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%



TECHNICAL SHEET – FALCON NYLON PILOT
CODE HH262

01 – BLUE

FABRIC
OUTER:
100% polyester coated with PVC
Heat-taped seams
INNER:
Padding with wadding
Blue flannel lining with white checks

DESCRIPTION
Pilot jacket with front zip closure covered by a flap with snap buttons closure, hood inserted inside
the collar closed with Velcro.
Four lower welt pockets, two of which is closed with a flap and Velcro, one pen holder with two
compartments and one pocket closed with a zip on the left sleeve, collar, cuffs and waistband in
Jersey, air vents under the armpits. One internal breast pocket on the left.

1ST CATEGORY
FOR MINIMUM RISKS

SIZES
S, M, L, XL, XXL

SIZE - cm S M L XL XXL

C – ½ CHEST CIRCUMFERENCE 62 65 68 71 74
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE 62 65 68 71 74
D – CENTER BACK LENGTH 69 71 73 75 77
E – SLEEVE LENGTH WHIT CUFF 65 66,5 68 69,5 71

Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale



FICHA TÉCNICA – CHAQUETA PILOT NYLON FALCON
CÓD. HH262

01 – AZUL

COMPOSICIÓN
EXTERIOR:
100% poliéster con recubrimiento de PVC
Costuras con cinta térmica
INTERIOR:
Acolchado de guata y forrado de franela azul con cuadros blancos

DESCRIPCIÓN
Chaqueta Pilot acolchada con cierre de cremallera frontal cubierta por una solapa cerrada con
botones automáticos, capucha dentro del cuello cerrada con velcro.
Cuatro bolsillos de ojal en la parte delantera de los cuales dos cerrado con solapa y velcro, un bolsillo
portabolígrafos con dos compartimentos y un pequeño bolsillo con cremallera aplicado en la manga
izquierda, cuello, puños y circunferencia de la cintura en punto, orificios de ventilación bajo las axilas.
Un bolsillo interno a la izquierda del pecho.

I° categoría
para riesgos mínimos

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

SIZE - cm S M L XL XXL

C – ½ CIRCUNFERENCIA TORÁCICA 62 65 68 71 74
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA 62 65 68 71 74
D – LONGITUD CENTRAL ESPALDA 69 71 73 75 77
E – LONGITUD DE LA MANGA HASTA LA MUÑECA 65 66,5 68 69,5 71

El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de  +/- 3%



FISA TEHNICA – PILOT NAILON FALCON
COD. HH262

01 – BLEUMARIN

MATERIAL
EXTERIOR:
100% poliester aplicat din PVC
Cusături cu bandă aplicată la cald
INTERIOR:
Umplutură din vatelină
Căptușeală din flanelă de culoare bleumarin cu pătrățele albe

DESCRIERE
Geacă tip pilot căptușită cu închidere în față cu fermoar acoperit cu clapetă închisă cu capse, capișon
inserat în guler închis cu scai.
Patru buzunare în față, tip welt, din care două sunt închise cu clapă și scai, un buzunar mic pentru
pixuri cu două compartimente și un buzunar mic cu fermoar aplicat pe mâneca stângă, guler, manșete
și talie din tricot, orificii de aerisire la subraț.
Un buzunar interior aplicat pe piept în partea stângă.

Categoria I
pentru riscuri minime

MĂRIMI
S, M, L, XL, XXL

SIZE - cm S M L XL XXL

C – ½ CIRCUMFERINȚĂ TORACE 62 65 68 71 74
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE 62 65 68 71 74
D – LUNGIME SPATE 69 71 73 75 77
E – LUNGIME MÂNECĂ CU MANȘETĂ 65 66,5 68 69,5 71

Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.
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